




Procedimentos para Aplicação

Ligação da Estrutura x Alvenaria

�3�U�H�S�D�U�D�Â�¾�R���G�D���(�V�W�U�X�W�X�U�D

�r���$���H�V�W�U�X�W�X�U�D���G�H�Y�H���H�V�W�D�U���O�L�P�S�D�����V�H�P���R�X�W�U�R�V���P�D�W�H�U�L�D�L�V 
ou desmoldantes (Figura 1).

�r���$���V�X�S�H�U�I�È�F�L�H���G�D���H�V�W�U�X�W�X�U�D���G�H�Y�H���V�H�U���F�K�D�S�L�V�F�D�G�D���F�R�P��
argamassa de cimento e areia ou realizada com 
aplicação de argamassa de assentamento (Figura 2).

Fixação da Tela na Estrutura

�r��As telas deverão ser fixadas na estrutura 
utilizando-se finca-pinos. Cravar os pinos de aço 
zincado com arruela (Figura 3).

Observação:
Para maior segurança, deverá ser realizado treinamento 
adequado para utilização do finca-pinos.

�r��Para evitar acidentes, as telas deverão ser deixadas 
paralelas à estrutura até o assentamento da fiada da 
alvenaria (Figuras 4 e 5).

Observação:
As Telas BelgoFix® podem ser utilizadas também 
para ligação entre estrutura metálica e alvenaria.

Assentamento da Alvenaria

�r��Após o posicionamento da tela sobre o bloco (Figura 6), 
aplicar argamassa de assentamento sobre a tela e 
�R���E�O�R�F�R�����H�Q�Y�R�O�Y�H�Q�G�R���D���R���P�¼�[�L�P�R���S�R�V�V�È�Y�H�O�����)�L�J�X�U�D��������

Observação: 
É muito importante promover a máxima aderência entre a estrutura, 
a tela e os blocos, preenchendo completamente com argamassa 
a junta vertical entre a estrutura e a alvenaria.

Amarração Alvenaria x Alvenaria 

�/�L�J�D�Â�¾�R���H�Q�W�U�H���G�X�D�V���S�D�U�H�G�H�V���F�R�P���7�H�O�D���%�H�O�J�R�)�L�[® 

�r��Aplicar argamassa em todas as bordas dos blocos  
de forma a promover boa  aderência entre a tela  
e a alvenaria (Figura 8).

�r��Posicionar a tela de modo que fique ancorada  ao 
máximo em ambas as paredes (Figuras 9 e 10).
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