






Dicas Práticas
Dez perguntas mais frequentes sobre Dramix®

������ �4�X�D�Q�G�R�� �X�W�L�O�L�]�D�G�R�� �H�P�� �S�L�V�R�V�� �H�� �S�D�Y�L�P�H�Q�W�R�V���� �Ã�� �S�R�V�V�Ç�Y�H�O��
�H�Y�L�W�D�U���V�H�� �R�� �D�I�O�R�U�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�� �'�U�D�P�L�[�ˆ�� �º�� �V�X�S�H�U�I�Ç�F�L�H�"�� �&�D�V�R��
�D�I�O�R�U�H�P���D�O�J�X�P�D�V���I�L�E�U�D�V�����R���T�X�H���G�H�Y�R���I�D�]�H�U�"

Sim. A questão do afloramento das fibras está muito 
relacionada com a elaboração de um traço de concreto 
específico para pisos (granulometria contínua, teor de 
argamassa adequado e trabalhabilidade adequada). Outro 
item fundamental seria o cuidado na aplicação do concreto, 
ou seja, ainda com o concreto na fase de endurecimento. É 
possível enxergar as fibras  afloradas, sendo possível sua 
retirada logo após o preenchimento com a própria argamassa 
do piso, que no acabamento final ficará imperceptível. Caso 
permaneçam poucas fibras na superfície, não teremos nenhum 
comprometimento estrutural, pois as fibras são armaduras 
descontínuas, portanto não propagam a oxidação; além disso, 
como possuem diâmetro da ordem de décimos de mm, sua 
expansão por oxidação não deteriora a estrutura do concreto.

������ �2�Q�G�H�� �S�R�G�H�P�R�V�� �X�V�D�U�� �D�V�� �I�L�E�U�D�V�� �G�H�� �D�Á�R�� �'�U�D�P�L�[�ˆ�� �� �F�R�P�R��
�D�U�P�D�G�X�U�D���H�V�W�U�X�W�X�U�D�O���H�P���Y�H�]���G�D�V���D�U�P�D�G�X�U�D�V���F�R�Q�Y�H�Q�F�L�R�Q�D�L�V�"

Podem-se utilizar as fibras de aço Dramix® em substituição 
total da armadura convencional em estruturas nas quais 
ocorram significativas redistribuições de esforços e tensões. Tal 
fenômeno ocorre, em geral, quando os elementos estruturais 
têm interface com um meio elástico (solo), tais como pisos e 
pavimentos de concreto, revestimentos de túneis e taludes e 
tubos de concreto.

������ �&�R�P�R�� �S�R�G�H�P�R�V�� �D�Y�D�O�L�D�U�� �R�� �G�H�V�H�P�S�H�Q�K�R�� �G�D�V�� �G�L�Y�H�U�V�D�V��
�I�L�E�U�D�V�� �G�H�� �D�Á�R�� �H�[�L�V�W�H�Q�W�H�V�� �Q�R�� �P�H�U�F�D�G�R�"�� �4�X�D�O�� �D�� �G�L�I�H�U�H�Q�Á�D��
�H�Q�W�U�H���D�V���I�L�E�U�D�V���V�R�O�W�D�V���H���D�V���F�R�O�D�G�D�V�"

O primeiro aspecto que deve ser avaliado é o fator de forma 
(relação entre o comprimento nominal sobre o diâmetro da 
fibra). Quanto maior for o valor dessa relação, maior será 
o desempenho estrutural. Depois, deve-se avaliar também 
a resistência à tração e a qualidade do aço; quanto maior 
for a resistência do aço, melhor será o desempenho da 
fibra. Outra característica importante em uma fibra é o seu 
formato geométrico. Estudos elaborados em diversos países 
confirmam que as fibras de aço que possuem corpo retilíneo 
e ganchos nas extremidades – formato similar ao de Dramix® 
– conseguem uma melhor ancoragem mecânica na matriz do 
concreto.
 

�������4�X�D�O���Ã���R���S�D�S�H�O���G�R���U�H�I�R�U�Á�R���G�H���H�V�W�U�X�W�X�U�D�V���G�H���F�R�Q�F�U�H�W�R���F�R�P��
�D�V���I�L�E�U�D�V���G�H���D�Á�R���'�U�D�P�L�[�ˆ�"

O reforço com fibras descontínuas e aleatoriamente distribuídas 
na matriz tem como papel principal controlar a propagação de 
fissuras no concreto, alterando o seu comportamento mecânico 
após a ruptura da matriz, melhorando consideravelmente a 
capacidade de absorção de energia do concreto, ou seja, sua 
tenacidade, transformando um material de característica 
frágil em dúctil. Isso ocorre porque as fibras criam pontes de 
transferência de tensão através das fissuras, preservando uma 
certa capacidade portante das seções. 

�������4�X�D�L�V���S�U�R�S�U�L�H�G�D�G�H�V���G�R���F�R�Q�F�U�H�W�R���V�½�R���P�H�O�K�R�U�D�G�D�V���F�R�P���D��
�D�G�L�Á�½�R���G�D�V���I�L�E�U�D�V���G�H���D�Á�R���'�U�D�P�L�[�ˆ�"

As principais propriedades melhoradas são:

– ganho de ductilidade;
– elevado controle de fissuração em toda a estrutura;
– aumento da resistência ao impacto;
– aumento da resistência à fadiga.

�������$���L�Q�F�R�U�S�R�U�D�Á�½�R���G�D�V���I�L�E�U�D�V���G�H���D�Á�R���D�R���F�R�Q�F�U�H�W�R���D�X�P�H�Q�W�D���D��
�V�X�D���U�H�V�L�V�W�Ä�Q�F�L�D���º���W�U�D�Á�½�R���H���º���F�R�P�S�U�H�V�V�½�R�"

Não. Em dosagens usuais (de 10 kg/m2 a 50 kg/m2), as fibras 
não alteram os resultados obtidos nos ensaios de resistência à 
compressão nem nos ensaios de resistência à tração obtidos 
pela flexão;  a fibra aumenta a resistência pós-fissuração. 

������ �&�R�P�R�� �G�H�I�L�Q�L�U�� �D�� �V�R�O�X�Á�½�R�� �G�H�� �X�P�� �S�L�V�R�� �R�X�� �S�D�Y�L�P�H�Q�W�R�� �G�H��
�F�R�Q�F�U�H�W�R���U�H�I�R�U�Á�D�G�R���F�R�P���D�V���I�L�E�U�D�V���G�H���D�Á�R���'�U�D�P�L�[�ˆ�"

A solução do piso/pavimento ocorre com um cálculo 
estrutural (dimensionamento) que deverá levar em 
consideração as diversas cargas atuantes na estrutura 
(cargas móveis, uniformemente distribuídas, pontuais e 
lineares), as características de suporte do solo (ensaios de 
CBR e sondagens), tipo de ambiente em que se realizará a 
concretagem, etc. Com todos os dados em mãos, o projetista 
especificará o tipo de concreto, a espessura do piso, o tipo de 
fibra e a sua respectiva dosagem. 

������ �1�D�� �H�[�H�F�X�Á�½�R�� �G�H�� �S�D�Y�L�P�H�Q�W�R�V���S�L�V�R�V���� �V�½�R�� �Q�H�F�H�V�V�»�U�L�R�V��
�H�T�X�L�S�D�P�H�Q�W�R�V���H�V�S�H�F�L�D�L�V�"

Não. Na verdade, o processo de execução é simplificado, 
em razão da eliminação da etapa de posicionamento da 
armadura; o restante do processo é idêntico ao dos outros 
sistemas estruturais. As etapas de lançamento, adensamento e 
acabamento deverão ser realizadas normalmente, mas sempre 
se devem contratar empresas especializadas nesse mercado, 
que possuam os equipamentos necessários para executar um 
piso industrial. 

������ �4�X�D�L�V�� �R�V�� �F�R�Q�W�U�R�O�H�V�� �Q�H�F�H�V�V�»�U�L�R�V�� �S�D�U�D�� �X�P�� �F�R�Q�F�U�H�W�R��
�U�H�I�R�U�Á�D�G�R���F�R�P���I�L�E�U�D�V���G�H���D�Á�R�"

A quantificação da ductilidade é medida pela tenacidade que 
é obtida de ensaios de tração na flexão, com deformação 
controlada, em corpos de prova prismáticos. Nos diversos planos 
de ensaio realizados no Brasil, foram seguidos os procedimentos 
da norma japonesa JSCE – SF4 ou da norma americana ASTM 
C1018, a exemplo do que ocorre em outros países.

�������� �(�P�� �T�X�H�� �W�L�S�R�� �G�H�� �S�L�V�R���S�D�Y�L�P�H�Q�W�R�� �D�V�� �I�L�E�U�D�V�� �S�R�G�H�P�� �V�H�U��
�X�W�L�O�L�]�D�G�D�V�"

As fibras podem ser utilizadas como armadura principal em todos 
os tipos de pisos/pavimentos apoiados sobre o solo, tais como:
– pisos industriais para todos os segmentos (áreas de    
   produção, estocagem, docas, etc.);              
– pisos comerciais (shoppings, hipermercados, lojas);
– radiers (casas e prédios);
– pisos de aeroportos;
– pavimentos rodoviários, portuários e aeroportuários;
– pisos para câmaras frias;
– pisos estaqueados, nos quais o solo praticamente não possui  
    capacidade de suporte, porém esta é uma solução mista, em   
    que a fibra atua em conjunto com uma armadura  

 localizada (vergalhão).

O conteúdo técnico deste catálogo é de caráter essencialmente genérico 
e está sujeito a modificações em função das alterações do produto. As 
especificações técnicas, cálculos estruturais e aspectos construtivos 
envolvendo o emprego do produto Dramix® devem fazer parte dos 
projetos em questão. Estes devem contemplar todas as particularidades 
e requerimentos técnicos de cada obra, tudo devidamente projetado, 
prescrito e assistido por um Responsável Técnico Habilitado.
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